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AQUA AERO HIGH-TIER COIL PROTECTION (ŞEFFAF)
ÜRÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ
Ürün Özellikleri  

Aqua Aero (AA) High-Tier Coil, şiddetli korozif maruziyetlerde tam alüminyum mikrokanal bobinlere ve yuvarlak boru plaka kanat bobinlerine ömür boyu 

korozyon koruması sağlayan bir kaplama sistemidir. Kaplama püskürtme, daldırma veya akıtma yoluyla uygulanabilir. Yüksek Katmanlı maruziyetler için 

ekstra bir kat kendinden çapraz bağlanan AA Multi Coat eklenir. Herhangi bir koku veya çevresel kısıtlama olmaksızın, AA High-Tier kaplama sistemi bir 

OEM tesisi içindeki HVAC&R ünitelerine, kurulumdan önce veya kurulu HVAC&R ünitelerine uygulanabilir. Ürün, sıfır emisyonlu ayak izi ve tehlikesiz gaz 

dışı emisyon beyanlarına uymak için önde gelen OEM üreticileriyle birlikte tasarlanmıştır. Aqua Aero, dünya çapında 60’tan fazla uygulayıcı tarafından 

aşırı korozif koşullarda kurulan endüstriyel, konut ve ticari ısı eşanjörü ekipmanlarına uygulanmaktadır. 

Ürün Bileşenleri 

AA High-Tier kaplama sistemi, yüksek uzama özelliklerine sahip modifiye akrilik su bazlı bağlayıcılara dayanmaktadır. Üst kaplama, aşırı korozyon direnci 

elde etmek için kendinden çapraz akrilik bağlayıcılara dayanmaktadır. Isı transferi, kimyasal direnç ve UV engelleme özelliklerini oluşturmak için yüksek 

kaliteli katkı maddeleri eklenir. 

Ürün Uygulaması  

AA High-Tier kaplama sistemi Al/Cu, Cu/Cu ve mikrokanallı ısı eşanjörlerine uygulama için uygundur. Aqua Aero, operasyonel ve kalite kılavuzlarına 

uygunluğu sağlamak için küresel uygulayıcılarını lisanslar ve eğitir.
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ASTM B 117 20.000 hrs AL LAB 20 410 REP 20.000 hrs

ASTM B 117 3.000 hrs on coil VDP-NSA-ZAC-202304 3.000 hrs

ISO 12944-6 C5 High Regime R230210 

ISO 870 Water Immersion Al VDP-WIM-AA-202304 1.000 hrs

ISO 870 Water immersion Cu VDP-WIM-AA-202308 1.000 hrs

ISO 870 Water Immersion Powdercoat VDP-WIM-AA-202309 1.000 hrs

ASTM G-85-3 SWAAT > 5.000 hrs  R23017 > 5.000 hrs

ASTM B-287 Acetic Salt Spray VDP-AA-CCD41-G85 4.000 hrs

ISO 6860 Flexibility Mandrel VDP-CMT-AA-202304 pass 1/4 inch

ISO 1520 Flex, stretch Cupping test VDP-ECT-AA-202303 

ASTM 3359 Cross Hatch adhesion Al VDP-CHT-AA-202303 

ASTM 3359 Cross Hatch adhesion Cu VDP-CHT-AA-202309 

ASTM 3359 Cross Hatch adhesion 
Powdercoat VDP-CHT-AA-202308 

ISO 2813 Gloss Rate retention VDP-GLO-AA-202301 8885° sustains after SST

ISO 16474 UV A, B, C 2021140021 / 2022310012 881.000 hrs

(CFR21) Section 175.300 FDA Conformity A2017-304052-001  


