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CARATTERISTICHE

Varie Altre 
Funzionalità

I rivestimenti Aqua Aero possono 

essere personalizzati per una serie 

di proprietà aggiuntive, tra cui 

idrofiliarità, idrofobicità, resistenza 

ai graffi, livelli di riflessione e 

lucentezza, levigatezza, repellente per 

lo sporco e rigetto del calore.

Proprietà 
Antimicrobiche

Per proteggere il rivestimento, 

i prodotti Aqua Aero possono 

garantire una >riduzione del 99,9% di 

microrganismi nocivi. I rapporti sono 

disponibili su richiesta.

Anticorrosione 
Proprietà

Extreme-Tier e High-Tier 20.000 ore, 

Mid-Tier 15.000 ore e su richiesta 

Smart-Tier 6.000 ore. 

Valore della Vita   
per le Apparecchiature HVAC&R 

Aqua Aero offre soluzioni di rivestimento leader del settore, progettate specificamente 

per le apparecchiature di scambio termico. Sfruttando oltre 20 anni di esperienza nel 

settore dei rivestimenti HVAC&R, Aqua Aero garantisce una protezione a lungo termine 

con prodotti di alto livello, offrendo un valore eccezionale per tutta la durata di vita delle 

apparecchiature. Questa raccomandazione descrive la resistenza delle alette di alluminio 

degli scambiatori di calore in varie esposizioni. Altre parti dell’apparecchiatura di scambio 

termico, realizzate con metalli o substrati diversi, possono richiedere ulteriori test 

accelerati e strati di protezione del rivestimento.

VANTAGGI

Eco-compatibile Segnalazione

I prodotti a base d’acqua Aqua Aero 

contribuiscono a ridurre l’impronta 

di carbonio senza compromettere 

la qualità, con il più basso rilascio di 

VOC del settore.

Tutte le proprietà specifiche sono 

verificate e riportate secondo gli 

standard ASTM, ISO, DIN o altri 

riconosciuti a livello internazionale. I 

rapporti sono disponibili su richiesta; 

fare riferimento al codice del rapporto.

Servizi di 
Specifica

Scheda Tecnica  
del Prodotto

Il dipartimento di ricerca e sviluppo 

è dedicato alla progettazione di 

funzionalità di rivestimento che 

soddisfano le vostre esigenze 

specifiche. Per maggiori dettagli, 

contattare.

I sistemi di rivestimento AA sono 

descritti nelle schede tecniche dei 

prodotti, che possono essere utilizzate 

nelle descrizioni dei progetti.

Elenchi di

Resistenza

I rivestimenti Aqua Aero sono 

progettati per resistere a esposizioni 

chimiche minime presenti nell’aria. 

Queste sono indicate nei nostri 

elenchi di resistenza chimica, 

disponibili su richiesta. Si consiglia 

di consultarli in caso di presenza di 

sostanze chimiche.



I rivestimenti Aqua Aero HVAC&R 
sono la soluzione che vi serve 
per una protezione affidabile 
contro la corrosione nei settori 
Mid-Tier, High-Tier e Condizioni 
corrosive di livello estremo. 
 
Aqua Aero offre una durata e 
prestazioni ineguagliabili.

HVAC&R 
INDUSTRY 
STANDARDS

  Mid-Tier  
15.000 ore Salt Spray

  High-Tier  
20.000 ore Salt Spray

  SWAAT > 5.000 ore

  UV A, B, C 1.000 ore

 Perdita Minima di Lucentezza 
Dopo Salt Spray (86°)

  H2S Testato

  FDA Conforme

  PROP 65 Conforme

  REACH ROSH Conforme

 Nessuna Emissione ESH

  Garanzia a Lungo Termine

  C5  - M Approvato

  UL 723 Fuoco e Fumo 
Classifica Più Alta 

LA NOSTRA GARANZIA  
LIMITATA STANDARD

Per tutti i servizi di rivestimento applicati da Aqua Aero, si raccomanda agli 

applicatori Aqua Aero la seguente garanzia standard: La garanzia Aqua Aero è 

valida per un periodo massimo di dieci (10) anni per i rivestimenti in bobina e 

per i rivestimenti di armadietti/componenti, a partire dalla data di applicazione 

del rivestimento. Il rimedio esclusivo per la violazione della presente Garanzia 

è limitato, a discrezione dell’applicatore, alla riparazione del rivestimento 

sul campo o a una nuova applicazione del rivestimento, oppure al valore 

della bobina o dell’armadio da sostituire, esclusi i costi di installazione. Le 

condizioni tipiche della garanzia sono soggette ai requisiti di manutenzione. 

MATRICE DI 
SELEZIONE

Posizione C3 – C4 Mid-Tier Protezione

> 500 metri dal mare
> 500 metri da impianti industriali

 

Posizione C5 High-Tier Protezione

< 500 metri dal mare
< 500 metri da impianti industriali
 Posizione urbana

Posizione C5 - M Extreme-Tier Protezione

Aeroporti
Fronte Mare
Raffineria
Offshore
Trattamento delle Acque Reflue
Industria ad Alta Esposizione
Industria di Lavorazione del 
Petrolio
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OLTRE GLI STANDARD

Aqua Aero 
High-Tier

50-75 μm 2-3 mil

Aqua Aero 
Mid-Tier

30 μm 1,2 mil

Modine 
Insitu

fino a 30 μm 1,2 mil

Blygold 
Polual XT

25 μm 1 mil

E-Coat 

50 μm incl strato sup

Neutral SST ASTM B117 20.000 ore 15.000 ore > 15.000 ore 11.000 ore    15.000 ore

G85 Allegato 3 (SWAAT) + 5.000 ore > 3.956 ore   2.400 ore — > 3.000 ore

Ciclo di scambio dell’ozono ISO 20340 > 1.000 ore > 1.000 ore — —    4.200 ore

Abrasore Taber ASTM D4060   > 500 cicli   > 500 cicli — — —

Intervalli di temperatura Da -40oC a 250oC Da -40oC a 250oC 20 - 150oC — 40 - 163oC

Adesione D3359 a Alu e Cu G0/5B G0/5B 5B 5B 5B

Durezza della matita HB HB HB — 2H

Conforme FDA (21 CFR 175.300)   — — —

Test su H2S Test   — — —

Test di flessibilità ISO 1519    — —

Impatto 100 lbs/pol.² ASTM D2794   Passo 160# — 160 lb/sqft

Immersione 1.000 ore D870-92   1.000 ore  

Propagazione fiamma e fumo ASTM E84   — — —

Antimicrobico ISO 22196-7   — — —

Resistenza UV-A, C ISO 16474 1.000 ore 1.000 ore 1.000 ore D4587 
2.000 ore G155

“Eccellente”  
(nessun rapporto 

di prova)
500 ore

Contenuto VOC 30 g/l 0- 30 g/l 39 g/l > 400 g/l Finitura 270 g/l

Test capacità rivestimento Negligible
(BRE test report) — < 1%  

(no test report) 0 - 3% < 1%

Tutte le informazioni sono state estratte dal TDS pubblicato su Internet nel gennaio 2025.
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