
Scheda Informativa del Prodotto 
Aqua Aero Coil Coat
Aqua Aero Coil Coat è un rivestimento per serpentine privo di sostanze chimiche per scambiatori di calore a microcanali 
(MCHX) e a piastre tubolari alettate (RTPF).  
Le proprietà del prodotto combinano un’estrema resistenza chimica e alla corrosione senza interferire con la capacità 
originale dello scambiatore di calore.
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Caratteristiche

Aqua Aero (AA) Coil Coat è un sistema di rivestimento a base d’acqua che protegge a vita dalla corrosione le 
bobine a microcanali in alluminio e ad alette RTPF. Il rivestimento può essere applicato a spruzzo, per immersione 
o per scorrimento. Senza alcuna restrizione ESH, AA Coil Coat può essere applicato alle bobine all’interno di uno 
stabilimento OEM o alle unità HVAC&R installate. AA Coil Coat può essere fornito con proprietà antimicrobiche, 
idrofile o idrofobiche. Il rivestimento può può essere applicato in qualsiasi sito senza restrizioni ESH, è conforme 
alle normative AQMD in California poiché AA Coil Coat è conforme alle normative REACH e ROSH.

Componenti

AA Coil Coat si basa su leganti acrilici modificati a base di resina a base acquosa con elevate proprietà di 
allungamento. Vengono aggiunti additivi ben bilanciati e proprietari per garantire l’assenza di interferenze con il 
trasferimento di calore e un’elevata resistenza chimica, ritardanti di fiamma e fumo e resistenza ai raggi UV A, B 
e C. Le proprietà tipiche sono in grado di affrontare cicli di sbrinamento e fluttuazioni di temperatura. Uno strato 
aggiuntivo di AA Multi Coat porterà il pacchetto di alette a una protezione conforme a C5.

Specifiche del Test

Immersione ISO 2812-2 > 1.000 ore

ASTM B117 su pannello Q > 15.000 ore

ASTM B117 su pannello Q > 20.000 ore, incluso Multi Coat

Res. UV ISO 16474-2 > 1.000 ore

Portello trasversale ISO 2409 GT 0 / 5B

Tempi di asciugatura

Tempi di essiccazione substrato 20°C / 68°F

Toccare a secco dopo 10 - 20 min

Secco da maneggiare dopo 20 - 60 min

Completamente stagionato 7 giorni (nessun test prima del completo indurimento)

Copertura 20 m2 per litro / 814 sqft per galloneonz

VOC Composto organico volatile: 0 - 30 grammi per litro



Viscosità Spray
A 20°C: RFU: 45 - 60 secondi, misurato con tazza DIN 4mm. 
Aggiungere il 5 - 15% di acqua pulita per raggiungere la viscosità di spruzzatura 
richiesta.

Potlife N/A

Film Secco Spessore a 25°C: 20 - 40 μm / 0,8 - 1,6 mil

Flash spento 10 - 20 min

Applicazion
e del Processo Solo applicatori certificati

Condizioni della Superficie

Alette in alluminio Pulizia, asciugatura, AA Coil Coat, AA Multi Coat e High per Extreme-Tier

Alette in rame Pulizia, asciugatura, 2x AA Coil Coat, AA Multi Coat e High per Extreme-Tier

Intestazioni Pulizia, asciugatura, primer, AA Coil Coat, AA Multi Coat e High per Extreme-Tier

Pre-rivestimento Pulizia, asciugatura, AA Coil Coat, AA Multi Coat e High per Extreme-Tier

MCHX Pulizia, asciugatura, AA Coil Coat, AA Multi Coat e High per Extreme-Tier

Istruzioni per l’uso

Controllare la temperatura della bobina, dell’ambiente circostante e del rivestimento, che non deve superare i  
15 - 35°C / 59 - 95°F. 
Mescolare meccanicamente il rivestimento fino a quando tutti i pigmenti sono uniformemente dispersi.
Lasciare che i prodotti raggiungano la temperatura di applicazione prima dell’uso.
Aggiungere il 5–15% di acqua per ottenere la viscosità richiesta, che varia in base all’applicazione.

Condizioni di Applicazione

Temperatura 15 - 35°C / 59 - 95°F

Umidità relativa < 85%

Le condizioni di applicazione sono sensibili: temperature più alte e aria forzata riducono i tempi di essiccazione.

Proteggere l’area di applicazione dalle alte temperature e da sabbia, polvere, sporcizia e altre contaminazioni.

Utensili
HVLP/LVLP 1,3 - 1,5 Ø (mm)

Angolo dell’ugello 20°

Pulizia

Far ricircolare l’acqua attraverso l’apparecchiatura di spruzzatura fino a quando
l’acqua è pulita. Mantenere il sistema pieno d’acqua fino al suo riutilizzo.
Tenere aghi, ugelli ecc. immersi in acqua con detergente in un contenitore chiuso. 
Prima dell’uso, sciacquare il sistema e l’attrezzatura con acqua pulita.

Trasporto
Densità 1.11 kg/ ltr

Punto di infiammabilità ≥100°C (≥212°F)

Proprietà Fisiche

Conservare il prodotto in un luogo asciutto a temperature comprese tra 8 - 30°C / 46 - 86°F  (<85% RH).
Conservare solo nei contenitori originali chiusi.
La durata di conservazione è di 12 mesi se conservato nelle giuste condizioni.

Data di Revisione: Febbraio 2025
Per quanto a nostra conoscenza, i dati tecnici contenuti nel presente documento sono veritieri e accurati alla data di pubblicazione 
e sono soggetti a modifiche senza preavviso. L’utente deve contattare Aqua Aero Company per verificarne la correttezza prima di 
specificare o ordinare. Non viene fornita o sottintesa alcuna garanzia di accuratezza. Garantiamo che i nostri prodotti sono conformi 
al controllo di qualità Aqua Aero. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la copertura, le prestazioni o le lesioni derivanti dall’uso. 
L’eventuale responsabilità è limitata alla sostituzione dei prodotti; Aqua Aero non fornisce alcun’altra garanzia, esplicita o implicita, 
legale, per effetto della legge o altro, comprese la commerciabilità e l’idoneità a uno scopo particolare.
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